


Somos una empresa fabricante de aceros lamina-
dos, recubiertos, largos, tubos y perfiles, lideres
en el mercado latinoamericano y con centros
productivos en México, Argentina, Estados Unidos
y Guatemala.

Empleamos procesos altamente integrados para
desarrollar nuestros productos, los cuales van
desde la extraccion de mineral de hierro en minas
propias y la fabricacion de acero, hasta

la elaboracion de productos terminados de alto
valor agregado.

En México, contamos con centros productivos
en Nuevo Ledn, Puebla, Coahuila, Jalisco, Colima,
Michoacan y San Luis Potosi.




Nuestros productos

Para elaborar Ternium Tubos y Perfiles empleamos equipo, personal
y materiales que garantizan la calidad de los procesos, asi como

la elaboracion de productos competitivos, tanto en el mercado indus-
trial nacional como en el internacional.




Alta capacidad y resistencia

Tuberia

Producimos tuberia soldada a partir de lamina rolada en caliente
o fria, con diferentes grados de acero para ofrecer multiples cali-
dades para usos especificos, incluyendo tuberia mecénica,

de conduccion, conduit, petrolera 'y de pared delgada.

Como parte de nuestra linea de productos, ofrecemos tuberia negra
y galvanizada de pared delgada, ideal para uso industrial,
comercial y automotriz.

Perfiles

Fabricamos los perfiles Ternium con acero procesado en roladoras
y molinos, con acabados negro, galvanizado y pintado. Ofrecemos
una amplia variedad de disefios para usos especificos, que van
desde perfileria para ventanas, marcos y puertas, hasta polines

y perfiles estructurales.



Ternium Tubos y Perfiles

Ternium Tuberia® Ternium Perfil Zintro®
e Acero Galvanizado ® Acero Galvanizado
* Resistente * Con barniz verde

* Variedad de formas e Variedad de formas

® Durable e Durable



Tuberia

Conduit Ligero EMT

pulg mm

1/2 16 0.706 18
3/4 21 0.922 23
1 27 1.163 30
11/4 85 1.510 38
1172 41 1.740 44
2 53 2.197 56

pulg
0.042
0.049
0.057
0.065
0.065
0.065

mm
11
12
14
16
16
16

Ejemplo

0.706 pulg

172

Acahad,

Didmetro Nominal: Didmetro conocido en el mercado
Didmetro Exterior: Didmetro real del producto

Galvanizado
(Lémina
Pregalvanizada)

Extremos
Liso

Largo Estandar
3.05 mts



Conduit Intermedio IMC

pulg mm pulg mm

1/2 0.820 21 0.078 2.0
3/4 1.034 26 0.083 2.1

1 1.295 33 0.093 2.3
11/4 1.645 42 0.095 24
1172 1.890 48 0.100 25

2 2.367 60 0.105 2.7
2172 2.867 73 0.150 38
3 3.486 89 0.150 38
31/2 3.981 101 0.150 38
4 4.476 114 0.150 3.8
Conduit Rigido
pulg mm pulg mm
1/2 0.840 21 0.110 238
3/4 1.050 27 0.114 29
1 1.315 2B 0.134 34
11/4 1.660 42 0.142 3.6
1172 1.900 48 0.146 a7
2 2375 60 0.154 38
2172 2.875 73 0.205 572
3 3.500 89 0.217 .5
4 4.500 114 0.236 6.0
6 6.625 168 0.280 7.1

Norma
UL 1242

Acabados
Galvanizado

Extremos

Liso

Roscado

Roscado con Cople

Largo Estandar
3.05 mts

Norma
uLe

Acabados
Galvanizado

Extremos

Liso

Roscado

Roscado con Cople

Largo Estandar
3.05 mts



Dimensiones, A x A (pulg), A x A (mm)

Tuberia Estructural PER Cuadrado

16 14 13 12 11 10
15 19 23 2.7 3.0 34
0060 0075 0.090 0.105 0.120 0.135

pulg mm
1x1 25x 25
L] L] L] L] L] L]
11/4x 32x32
11/4 L] L] L] L] L] L]
11/2x 38x38
1172 O o o o ° °
2x2 51 X 51
L] L] ° [ ] L] L]
21/2x 64 x 64
21/2 L] L] L] L] L]
83 76 x 76
L] L] L] L] L]
31/2x 89 x 89
3172 O =
4x4 102 x 102 - N
5p48] 127 x 127

® = Disponible



® =Disponible

Ejemplo

Norma
ASTM A500
TER A500

Acabados
Negro

Largo Estandar
6.00 mts



Dimensiones, A x B (pulg), A x B (mm)

Tuberia Estructural PER Rectangular
16 14 13 12 11 10

15 19 23 2.7 3.0 34
0.060 0.075 0.090 0.105 0.120 0.135

pulg mm

11/2x 38x25
1 L] L] L ] L] L] L]

2x1 51 x25
L[] L] [ ] L] L] L]

2x1 1/2 51 x38
L] L] L] [ ] L] [ ]

21/2x 64 x 38
11/2 L] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

3x1 76 x 25
L] [ ] L] L] L] L]

3x1 172 76 x 38
L] L] L] L] L] L]

3x2 76 x 51
L] L] [ ] L[] L[]

4x1 1/2 102x38
L] L] [ ] L[] L]

4x2 102 x 51
° ° ° ° °

4x3 102 x 76
L] L]

5x2 127 x 51
L] L]

5x3 127 x 76
L[] L[]

6x2 152 x 51
. °

6x4 152 x 102

® = Disponible



@ =Disponible

Ejemplo

Norma
ASTM A500
TER A500

Acabados
Negro

Largo Estandar
6.00 mts
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Tuberia Estructural Redondo

Diadmetro Didmetro Exterior

Nominal  pulg mm
1/2 0.840 21
3/4 1.050 27
1 1.315 33

11/4 1.660 42

1172 1.900 48

2 2.375 60

2172 2.875 73

3 3.500 89
4 4.500 114
5 5.000 127
5.563 141
6 6.625 168

Norma
ASTM A500
TER A500

Acabados
Negro
Galvanizado

Grados

Grado A (Comercial)
Grado B (Estructural)
Grado C (Alta Resistencia)

Largo Estandar
6.00 mts



Tubo Cerquero

pulg mm - pulg

mm
16 0.061 16
L Lo 2 18 0.049 13
20 0.037 09
18 0.049 12
138 1315 33 — —— —
18 0.049 12
112 1.500 38 20 oo 0o
18 0.049 12
158 1.660 42 P oo 0l
14 0,076 19
2 1290 & 16 0.061 15
18 0.049 12
20 0.037 09
14 0,076 1.9
212 2375 60 i ool 1
18 0.049 12
14 0076 19
9 2ETR & 16 0.061 15
18 0.049 1.2
Capa
645
660
690
Largo Estandar
4.8 mts

6 mts




Polin C Negro y Negro Prepintado

3x11/2**

w
~
(o)}

4x2** 4 101
4x2** 4 101
5x2** ) 127

5x2**
6x2**
6x21/2*
8x21/2*
8x23/4**
8x23/4**
8x3**
8x31/2**

10x21/2 **

10x23/4 **
10x 3 1/2*

12x31/2*
*Disponible en acabados: Negro y Negro Prepintado
**Disponible en acabado: Negro Prepintado
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pulg mm pulg mm _
1.50 38 0.75 19 6
1.50 38 0.75 19 6
2.00 50 0.75 19 6
2.00 50 0.89 22 6
2.00 50 0.75 19 6
2.50 63 0.79 20 6
2.00 50 0.75 19 6
2.00 50 0.75 19 6
2.00 50 0.75 19 6
2.00 50 0.75 19 6
2.00 50 0.75 19 6
2.00 50 0.75 19 6
2.50 63 0.79 20 6
2.50 63 0.89 22 6
2.50 63 0.79 20 6
2.50 63 0.89 22 8
2.75 69 0.75 19 8
2.75 69 0.75 19 8
2.75 69 0.75 19 8
3.00 76 0.79 20 8
3.00 76 0.89 22 8
3.50 88 0.79 20 8
3.50 88 0.89 22 8
2.50 63 0.79 20 10
2.50 63 0.89 22 10
2.75 69 0.75 19 10
2.75 69 0.75 19 10
3.50 88 0.79 20 10
3.50 88 0.89 22 10
3.50 88 0.79 20 12
3.50 88 0.89 22 12
Ejemplo Normas
TER PLNC
Grados
Comercial
Alta Resitencia
Acabados
Negro

Negro Prepintado

13
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Polin C Galvanizado




Normas
TER PLNC

Grados

Comercial

Alta Resitencia (excepto
calibre 10)

Acabados
Galvanizado

15
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Polin Z

12x31/2




2.375 60 6
2375 60 6
2.375 60 6
2375 60 6
2.375 60 8
2375 60 8
2.375 60 8
2.625 67 8
2.625 67 8
2.625 67 8
2.875 73 8
2.875 73 8
2.875 73 8
3.375 86 8
3375 86 8
33773 86 10
2.375 60 10
2375 60 10
2.375 60 10
2.875 73 10
2.875 73 10
2.875 73 10
3375 86 10
33775 86 10
8.375 86 10
2375 60 12
2.375 60 12
2375 60 12
2.875 73 12
2.875 73 12
2.875 73 12
3.375 86 12
SIS 86 12
L S5) 86 12

Ejemplo

Normas
TER PLNZ

Grados
Alta Resitencia

Acabados
Negro
Prepintado

B2

17



Tuberia Mecanica Redonda

22 21 20 19 18 17

[Espesormm) | 076 08 09 11 12 14

0.030 0.032 00359 0042 00487 0.054

\ pulg mm
12 ° ° . °
0.500 . ° ° ° e .
14 3 ° ° ° [ °
0.625 3 3 ° ° ° 3
16 ° ° ° . . )
0.675 3 3 ° ° [ ®
18 ° ° ° . ° .
185 ° ° ° . . °
0.750 ° ° ° . ° °
20.5 ° ° ° ° o .
21 ° ° ° ° 3 °
T 0840 ° ° ° ° ° °
£ 22 ° ° ° . ° °
b= 0.875 ° ° ° ° ° °
] 0.938 ° ° ° ° ° °
£ 1.000 L) L] ® e e 0
2  1.050 = = = =
= 27 ° . . °
2 1082 . ° o .
a 1125 L o e L4
o 29.5 - o O O
@ 1.250 L4 ° ° °
g 1.315 = = = L
a 1.375 ° o o L4
- 37 ° ° 3 o
g 1.500 o o o o
.% 40 [ ] [ ] [ ] L]
s 1625 ° (] (] .
£ 1.750 = = = L]
(=) 45 [ ] [ ] [ ] [ ]
1.875 ° ° o °
1.900 L] L] L] L]
2.000 [ ] [ ] [ ] [ ]
2.125 L] u u L
2.250 L] L] L]
2.375 L] L] L
2.500 L] L] L]
2.750 L] L] L]
2.875 L] u L
3.000 L] L
S35 n )
3.500 = U
4.000

® = Disponible, m = Disponible con Recubrimiento Organico



o
L
=
o
(SR
2 &
™ o5 c
5w 8% =
e<> § 3JE:&
E=- 82885 go
EEY m@wo=o WE
o w > QL0 ®d <
Z<TI <«Z<0xX a0
o
HO..J ® o000 © o o0 o0 oo
™
o
~ 8
HZJ ecooeonm H EN EEEEEEEEEEN®
o
for}
B32.~O. eooeonme H EN EEEEEEEENEENG®
o
a R
Si (| S 00000 ccoe ©0 0 O0NOCOONOENONENNNNNNNNERNEN SO
[}
~ B
O A B 000000000 ©0 0 ONOCOONOENONEENNNNNNNNER O
o
© o 8
= = RS 000000000 ©0 0 ONOOONOENONENNNNNNNNEN SO
o

Disponible con Recubrimiento Organico

Disponible, m
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Tuberia Mecanica Cuadrada

_ 22 21 20 19 18 17
_ 0.030 0.032 0.0359 0.042 0.0487 0.054
EREEE os os os 11 12 14
pulg mm

0.500 13 o ° ° ° ° °

z 0.625 16 ° ° ) ° . .
g 0.750 19 ° . . ° . °
g 0.875 22 . ° [ ] [ ] [ ] [ ]
S < 1.000 25 L] L] L] ] ]
<< 1.250 32 ° [ ] [ [ u
S 1.500 38 ° ] ] ] [
£3 17%0 44 . . . . .
=< 2.000 51 ° L} n [ n
x 2250 57 ° [ ] [ ] [ [
< 2500 64 ° L] L] L} L]
3.000 76 ° ° ° ° °

Tuberia Mecanica Rectangular

22 21 20 19 18 17

_ 0.030 0.032 0.0359 0.042 0.0487 0.054

0.76 0.8 0.9 11 12 14

pulg mm

1 x 1/2 254x127 ) ° . ° ° °

11/4x 1/2 31.75x127 L] L] o . . °
E 11/4x 3/4 3175x1905 ® ° ° o . °
E 11/4x1 31.75x25.4 . ° . ) ° °
m 112x 1/2 381x127 o ° . . ° °
< 11/2x 3/4 381x19.05 ] [} n n
< 112x1 38.1x254 [ ] [ ] [] []
o 13/4x 3/4 4445x19.05 [ ] [ ] [ ] [ ]
BN 2 x 3/4 50.8x19.05 ] [ ] [ ] [] []
= 2 x1 50.8x25.4 [ ] [ ] [] []
T 2 x11/4 508x3175 " u u
< 2 x11/2 50.8x381 [ ] [ ] []
s 21/4x 3/4 5715x19.05 [ ] [ ] [] [
€ 21/4x11/2 5715x381 [ [} [} [
2 21/2x11/4 635x3175 [ [} n n
S 21/2x11/2 635x381 [ ] [ ] [] []
E 3 x11/2 762x381 n [
a 3 X2 76.2x50.8 L] L]

4 x11/2 101.6x38.1 [} °

4 x2 101.6x38.1 o °

® = Disponible, m = Disponible con Recubrimiento Organico



16 15 14 13 12 11

15 17 19 2.3 27 3.0
0.06 0.067 0.075 0.09 0.105 0.12

o
°

°

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] ° °
[ ] [ ] [ ] [ ] ° °
[ ] [ ] [ ] [ ] ° °
. ° ° ° ° °
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] °
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] .
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] °
° ° ° ° . °
16 15 14 13 12 11

15 1.7 19 2.3 2.7 3.0
0.06 0067 0075 009 0105 012

® =Disponible, ® = Disponible con Recubrimiento Organico

Normas
ASTM A513
HYL TU
ASTM A500
HYL PER
HYL MEC

Acabados

Negro

Aceitado

Galvanizado
Recubrimiento Orgénico

Largo Estandar
6 mts

Normas
ASTM A513
HYL TU
ASTM A500
HYL PER
HYL MEC

Acabados

Negro

Aceitado

Galvanizado
Recubrimiento Organico

Largo Estandar
6 mts
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Conduccion C40

pulg pulg Ib/pie

&
3

1/2 0.840 0.110 2.8 0.35 2.8

3/4 1.050 26 0.113 259 113 29
1 1.315 58] 0.133 3.4 1.68 3.4
11/4 1.660 42 0.140 36 227 36
11/2 1.900 48 0.145 3.7 0.145 3.7
2 2375 60 0.154 1) 0.154 31C)
212 2.875 73 0.203 5.2 0.203 5.2
3) 3.500 89 0.216 5.5) 0.216 6.5
4 4.500 114 0.237 6.0 0.236 6.0
6 6.625 168 0.280 7.1 0.280 7.1

Conduccién C40 - L200

&
3

pulg pulg Ib/pie
0.70
0.97
1.35
1.82
2.19
2.89
4.64
6.06
8.54
12.92
17.02

1/2 0.840 0.090
3/4 1.050 27 0.095
1315 B 0.104
1.660 42 0.110
1.900 48 0.115
2375 60 0.120
2.875 73 0.160
3.500 89 0.170
4.500 114 0.185
5.625 143 0.188
6.625 168 0.250

==
N B

DA WNN =
=
N
BB BRONONNDNND S
POONWH——OOO DS W 3
o BRI B
lhwOOVwNhdNO~O

N =
SICINY

Normas
ASTM A53
HYL A53

Acabados

Negro

Negro Prepintado
Galvanizado

Extremos

Liso

Bisel

Roscado

Roscado con Cople

Largo Estandar
6.20 mts




Conduccién C80

pulg pulg Ib/pie kg/m
172 0.840 0.147 3.7 1.09 .6
3/4 1.050 26 0.154 39 1.48 2.2

1.315 38 0.179 4.6 2.17 3.2
1/4 1.660 42 0.191 4.9 3.00 4.4
1/2 1.900 48 0.200 Bl 3.63 54

N = = —

Normas
ASTM A53
HYL A53

Acabados

Negro

Negro Prepintado
Galvanizado

Extremos

Liso

Bisel

Roscado

Roscado con Cople

Largo Estandar
6.20 mts




Perfiles

Ventanas

J’TZV—]OI uTZ\/rlO3

Tipo Calibres Alturam™
TZV-101 18, 20
TZV-103 18, 20
TZV-106 18, 20

# TZV-106

Ancho™m Longitud™™ Present.
25 6000 Z, PV
25 6000 Z, PV
25 6000 Z,PV

.
o

TZV-126

Tipo Calibres Altura™™
TZV-126 18, 20
TZV-127 18, 20
TZV-145 20

[ |

T2V-127 TZV-145

Ancho™m Longitud™™ Present.

25 6000 Z,PV
25 6000 Z,PV
17 6000 Z,PV

Z =Ternium Zintro, PV = Primer Verde (Barniz Verde)
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TZv-121 ﬁTZVIZZ ﬂTZVIZ3 j‘ TZv-124

Tipo Calibres Alturam™m Ancho™™m Longitud™™ Present.
TZv-121 18,20 25 57 6000 Z,PV
TZv-122 18,20 25 57 6000 Z,PV
TZV-123 20 25 25 6000 Z, PV
TZV-124 18 30 38 6000 Z, PV

“ “ T2V-154 “ “ T2V-155 LL//:\\JJ T2v-156

Tipo Calibres Alturam™m Ancho™m Longitud™™ Present.
TZV-154 18,20 10 10 6000 Z,PV
TZV-155 20 10 19 6000 Z,PV
TZV-156 20 12 38 6000 Z, PV

Z =Ternium Zintro, PV = Primer Verde (Barniz Verde)

25
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Puertas

—_—
TZP-100 TZP-150 TZP-200
Tipo Calibres Alturamm Ancho™m Longitud™™ Present.
TZP-100 18, 20 25 38 6000 Z,PV
TZP-150 18, 20 38 38 6000 Z,PV
TZP-200 18, 20 50 38 6000 Z, PV
TZP-250 TZP-300 TZP-400
Tipo Calibres Alturamm Ancho™m Longitud™™ Present.
TZP-250 18, 20 65 38 6000 Z,PV
TZP-300 18, 20 75 38 6000 Z,PV
TZP-400 18 100 38 6000 Z,PV

Z =Ternium Zintro, PV = Primer Verde (Barniz Verde), P = Ternium Pintro



Puertas-Manguete

Present.
Z,PV
Z,PV
Z,PV

Present.
Z,PV, P
Z,PV

TZP 015 TZP 020
Tipo Calibres Alturamm
TZP-015 18, 20 38
TZP-020 20 38
TZP-030 20 38
Marcos
TZM-225
Tipo Calibres Alturamm
TZM-225 18, 20 39
TZM-525 20 39
Pasamanos
TZH-150
Tipo Calibres Alturamm
TZH-150 20 30

Present.

Z,PV
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Puertas-Rieles

ZP-1400 ZP-1500
Tipo Calibres Alturam™m Ancho™m Longitudm™ Present.
TZP-1400 18 32 42 6000 Z, PV
TZP-1500 14,16 62 47 6000 Z, PV*
Cuadros
TzC
Tipo Calibres Ancho™m Longitud™™ Present.
TZC-075 18, 20 19 6000 Z,PV
TZC-100 14,18, 20 25 6000 Z, PV*
TZC-125 14,18, 20 32 6000 Z, PV*
TZC-150 14,18, 20 38 6000 Z, PV*
TZC-175 14 44 6000 z
TZC-200 14,18 50 6000 Z, PV*
TZC-250 12, 14 64 6000 Z, PV*
Duela
i TZD-170
Tipo Calibres Altura™m Ancho™™ Longitud™™ Present.
TZD-170 z 10 170 6000 Z, PV

Z =Ternium Zintro, PV = Primer Verde (Barniz Verde), PV* = Excepto calibres 12 y/o 14



Tableros

1

1

Tipo
TZT-147
TZT-147
TZT-147
TZT-147
TZ1-147
TZT-147
TZ1-147
TZT-148
TZT-148
TZT-148
TZT-148
TZT-148
TZT-148
TZT-148

Calibres
20, 22
20,22
20,22
20,22
20, 22
20, 22
20, 22
20,22
20,22
20,22
20, 22
20, 22
20, 22
20, 22

Altura™™

Poder C
850
850
850
850
850
850
850
755, 985
755, 985
755, 985
755, 985
755, 985
755, 985
755, 985

TZT-147

J] TZ7-148

Longitud™™

910
1220
1830
1980
2130
2440
3050

910
1220
1830
1980
2130
2440
3050

Present.

Z,PV
Z,PV
Z,PV
Z,PV
Z,PV
Z,PV
Z,PV
Z,PV
Z,PV
Z,PV
Z,PV
Z, PV
Z,PV
Z,PV

Z =Ternium Zintro, PV = Primer Verde (Barniz Verde), PV* = Excepto calibres 12 y/o 14
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Rectangulares

Tipo
TZR-100
TZR-125
TZR-175
TZR-200
TZR-225
TZR-249
TZR-250
TZR-300
TZR-400

TZR

Calibres
18
18, 20
18, 20
14, 18, 20
20
18, 20
12, 14
14,18, 20, 22
14, 18, 20

Altura™™
25
32
45
50
58
65
64
75
100

Ancho™™
13
20
20
25
20
32
38
38
38

Longitud™™
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

Present.
Z, PV
Z,PV
Z,PV
Z, PV*
Z, PV
Z, PV
z
Z, PV*
Z, PV*

Z =Ternium Zintro, PV = Primer Verde (Barniz Verde), PV* = Excepto calibres 12 y/o 14



Arquiduela

m:ﬂ Arquiduele

Tipo Calibres Alturamm Ancho™™ Longitud™™ Present.
Arquiduela 20 20 20 3050 Z, PV
20 20 40 3050 Z,PV
20 20 60 3050 Z,PV
20 20 80 3050 Z,PV
20 20 100 3050 Z,PV
Cortina
M TPK
Tipo Calibres Alturam™m Ancho™™ Longitud™™ Present.
TPK-600 24 23.09 88.90 2050 Z,PV, P
24 23.09 88.90 2550 Z,PV, P
24 23.09 88.90 3050 Z,PV, P
24 23.09 88.90 3550 Z,PV, P
24 23.09 88.90 4050 Z,PV, P
24 23.09 88.90 5500 Z,PV, P
24 23.09 88.90 6100 Z,PV, P

Z =Ternium Zintro, PV = Primer Verde (Barniz Verde), P = Ternium Pintro
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Notas










